АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2024 г.  № 27
с. Александровка
«О внесении изменений в постановление администрации Александровского сельского поселения №20 от 24.06.2014 года: «Об утверждении схемы водоснабжения Александровского сельского поселения»
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: «Строительство системы водоснабжения в с.Александровка  Терновского  муниципального района Воронежской области»,Уставом Александровского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести изменения  в постановление администрации Александровского сельского поселения №20 от 24.06.2014 года: «Об утверждении схемы водоснабжения  Александровского сельского поселения» изложив его в новой редакции согласно Приложение 1.
     2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления Александровского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области «Вестник муниципальных  правовых актов  Александровского сельского поселения Терновского муниципального района» и разместить на официальном сайте сельского поселения..
      3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
 Глава 

 Александровского сельского
 поселения                                                                      Л.И.Вострикова
Приложение № 1

к постановлению администрации
Александровского сельского поселения

от 10.09.2024 №27
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

2024 год
Состав схемы водоснабжения Александровского сельского поселения

на период до 2034г.

Для полного охвата централизованным водоснабжением жителей села Александровка питьевой водой необходимого качества и обеспечения гарантированного напора и расхода проложено 9371,70 п/м сетей водоснабжения, построены  два водозабора. Один, состоящий из двух скважин, поз. 1, 2 в районе ул. Пушкинская и другой, состоящий из одной проектируемой поз.1 и одной существующей скважины в районе существующей школы  (ул. Коммуна). 

         Существующая скважина и водонапорная башня расположены в районе школы. В связи с реконструкцией водопроводных сетей и водозаборных сооружений предусматривается подключение существующей скважины в общую водопроводную сеть села.
         Для обеспечения потребного расхода воды на водозаборах принято: одна скважина рабочая, одна резервная  по ул. Пушкинская и одна рабочая, одна резервная (существующая) по ул. Коммуна.

         Производительность каждой скважины составляет  170,0м3/сут;  10м3/час; 
         Потребный напор в сети составляет - 25 м.в.ст. 
         Подключение скважины осуществляется в насосной станции,  которая   оборудована водомером ВТ-80, манометром, краном для отбора проб воды  и необходимой запорной  арматурой. Над скважиной сооружается подземный колодец по т.п. 901-2-178.91*, состоящий из одной камеры (1500мм. Колодец оборудуется системой вентиляции и внутренним водопроводом. Диаметр внутреннего водопровода 89мм. На трубопроводе сооружается отводящий патрубок для сброса воды при прокачке.

          Из скважины  вода  погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-140 подаётся в сеть хоз.-питьевого водоснабжения.  Регулирование подачи расчётного расхода воды и напора в течение суток предусмотрено с помощью частотного преобразователя СУНГ-ПЧ, расположенного в павильоне (поз.3).       
    б)  Сведения о зонах охраны источников питьевого водоснабжения,  водоохранных зонах.

          На период эксплуатации  скважин, согласно действующим санитарным Правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и другим нормативным актам, на водозаборе предусматривается организация трёх поясов зон санитарной охраны (ЗСО): зона строгого режима и две зоны второго и третьего режимов ограничений. 
          Создание зон строгого режима и ограничений имеют целью исключить возможность случайного или умышленного загрязнения подземных вод.

  Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».п.10.12, вокруг скважины устраивается зона  санитарной охраны радиусом 30м, поскольку используемый водоносный горизонт относится к категории защищённых.
               в)  Характеристика системы водоснабжения  и  её параметры        
	Категория    (класс)
	3

	Протяженность (п/м)

	9371,70

	Мощность (пропускная       способность, грузооборот,     интенсивность движения) (м3/час)
	10

	Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб (см.)
	110,0

полиэтилен

	Иные показатели


	3 скважины

3 насосные станции


      Схема водоснабжения  с. Александровка  Терновского муниципального района  Воронежской области» была разработана на строительство:    1. Новых водозаборных сооружений  рядом с существующей школой в районе ул. Коммуна – ул.Красная в составе:

      а) водозаборная скважина   поз. 1- (рабочая) и резервная;

      б) павильон для частотного преобразователя СУНГ – ПЧ, поз. 3.
      2. Новых водозаборных сооружений  по ул. Пушкинская – скважина поз.1; поз.2 (рабочая и резервная) и павильон для частотного преобразователя СУНГ – ПЧ, поз. 3.

      3. Строительство новых водопроводных сетей  по ул.Чернышевского, Пушкинская, Красная, Октябрьская, Коммуна, Свободы, Советская, Гражданская, Ленинская, Первомайская.

                                             Основные технологические решения.
          Согласно схеме водоснабжения для обеспечения села питьевой водой построены две  скважины по ул. Пушкинская (поз. 1, поз.2) и одна по ул. Коммуны (для второго водозабора в дополнение к существующей скважине).
    Принято на каждом водозаборе: одна из скважин – рабочая,  вторая – резервная.

          Каждая  скважина оборудуется насосной станцией подземного типа III категории надёжности (СНиП 2.04.02-84* п.4.4).

          В насосной станции устанавливается водомер ВТ-80, вантуз, кран для отбора проб воды и запорная арматура. 

         Подземная камера насосной станции запроектирована  из сборных ж/б конструкций по т.п. 901-2-178.91. Диаметр камеры - (1500мм. 
         Производительность  скважины составляет  170,0м3/сут;  10м3/час;  3,6л/с.

Качество воды удовлетворяет  СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Вода питьевая».

В целях защиты источника водоснабжения от загрязнения вокруг скважин устанавливается  зона санитарной охраны. Зона ограничивается забором и полосой зелёных насаждений.  Радиус зоны санитарной охраны первого пояса равен 30м. 
           Из скважины  вода  погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-140 производительностью  10м3/час, напором 140м   подаётся  в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения.

        Регулирование  подачи расчётного расхода воды и напора в  течение  суток предусмотрено с помощью частотного преобразователя СУНГ-ПЧ, расположенного в павильоне (поз. 3)

Строительство водопроводных сетей предназначено для распределения подаваемой в село воды по её территории, обеспечения возможности отбора в заданных точках территории требуемых количеств воды и создания требуемых свободных напоров. Кроме того, сеть должна обладать определённой надёжностью, т.е. сохранять заданный уровень обеспечения  водой потребителей, не снижая его ниже допустимых пределов, при любых возможных авариях её линий. В связи со сложным рельефом местности сеть водопровода запроектирована тупиковой. 
       Хозяйственно-питьевой водопровод по селу  запроектирован по  улицам: Чернышевского, Октябрьская, Пушкинская, Коммуны, Красная, Свободы, Советская, Гражданская, Ленинская, Первомайская.
       Водопроводная сеть выполнена   из полиэтиленовых напорных  труб ПЭ 100 SDR 17  (110х6,6мм  по ГОСТ 18599-2001.

          Глубина заложения сети принята -  2,2м от спланированной поверхности земли до низа трубы.  На сети установлены  водопроводные    колодцы из сборных железобетонных элементов по  т.п. 901-09.11.84   с  запорной арматурой.  

Трасса водопровода на своём пути имеет сложные участки - переходы под автодорогами и

через заболоченные (подтопляемые) места.

Переходы: через автодорогу предусмотрены переходы методом прокола и горизонтальным бурением в футляре ( 325 х 6мм из стальных электросварных труб по (ГОСТ 10704-91) и через заболоченный участок длиной в плане 100м на установке «Навигатор». Переход через водную преграду по ул.Октябрьская осуществляется также установкой «Навигатор»

Переходы через заболоченные участки осуществляется бестраншейным способом методом наклонно-направленного бурения на установке «Навигатор» Д24х40 фирмы «Вермеер» (расчёт прилагается).

Способ наклонно-направленного бурения позволяет прокладывать водопровод, как по прямолинейной, так и по криволинейной трассе. 

                  Определение расчётных расходов воды на пожаротушение.

  Расчётные расходы воды для наружного пожаротушения в населённом пункте определяются согласно  п.п. 2.12-2.23 СНиП 2.04.02-84*, СП 8.13130.2009, а для внутреннего пожаротушения согласно  п. 6.1-6.6. СНиП  2.04.01-85* и СП 10.13130.2009.

  Расчетный расход  на наружное пожаротушение принят 5,0 л/с, согласно п.5.1 СП 8.13130.2009 (примечание 1). Внутреннее пожаротушение не требуется. 

       Наружное противопожарное водоснабжение  согласно СП 8.13130.2009 примечания 1 п.4.1. территорий с. Александровка осуществляется из проектируемых резервуаров V=25м3  в количестве 36 штук   (2 резервуара в одном узле), двух резервуаров V=100м3(для пожаротушения существующей школы Vздания=9980,0 м3) и  из существующих прудов, оборудованных для съезда пожарных машин пирсами.  Расчётный  расход на наружное  пожаротушение школы -15,0 л/с.  Резервуары выполнены в стальном исполнении заводской готовности, завод-изготовитель – Псковский завод резервуаров и металлоконструкций по т.п.704-1-161.83 и по т.п.704-1-164.83.

Предусмотрено внутреннее и внешнее  антикоррозийное покрытие резервуаров, согласно норм и ТИ 001-12288779-99

       Размещение  противопожарных резервуаров и  существующих прудов принято из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м при наличии автонасосов.
      Заполнение пожарных резервуаров предусматривается через смотровой люк резервуара с помощью резино-тканевого рукава от водопроводного колодца со стояком, оборудованным гайкой ГМ-50 для заполнения резервуара. Колодец со стояком установлен на проектируемой сети хоз.-питьевого водоснабжения рядом с проектируемыми противопожарными резервуарами.
      Забор воды из пожарных резервуаров пожарными машинами также осуществляется через смотровой люк резервуара.
      Противопожарные резервуары  имеют  площадку  12 х 12м  со щебёночным  покрытием согласно п.9.4. СП 8.13130.2009   для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

       В местах  расположения  пожарных  резервуаров  предусмотреть указатели по ГОСТ Р 12.4.026, согласно примечанию п. 9.9.  СП 8.13130.2009.

      Общее количество пожарных резервуаров  составляет 38 шт. 
2024 год
Состав схемы водоснабжения Александровского сельского поселения

на период до 2034г.
Разработанная схема водоснабжения Александровского сельского поселения включает в себя:

I.Общие положения.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения .

IV. Общую характеристику сельского поселения.

Раздел 1. 1.Существующее положение в сфере водоснабжения

V. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения.

VI. Графическая часть схемы холодного водоснабжения 
I. Общие положения
Схема водоснабжения Александровского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения Александровского сельского поселения Александровского муниципального района является:

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

· Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения разработана на срок 10лет.
 Основные термины:

· водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

· водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

· гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)водоотведения;

· качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

· нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; -централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

2) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

3) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений ;

4) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

5) согласование инвестиционных программ;

6) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

7) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

III. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения
- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Александровского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно- питьевого назначения.

· выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до 2034 года.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Александровское сельское поселение входит в состав Терновского муниципального района Воронежской области.

      Площадь территории Александровского сельского поселения составляет – 6473.га    .

      Территория сельского поселения расположена в восточной части Александровского района..

         В состав Александровского сельского поселения входят1населенный  пункт.

         Административным центром поселения является с. Александровка.

       Численность населения Александровского сельского поселения на 01.01.2014 – 609 человек, зарегистрированных по месту жительства, в настоящее время 464 чел. (постоянное население).

· Таблица № 1
	Порядковый
номер
	Наименование населенного пункта
	Численность

 постоянного населения, чел.

	1
	2
	3

	
	
	

	
	СНП с населением от 200 до 1000 жителей
	

	
	село Александровка
	464

	Всего:
	
	  464


Раздел 1. I. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения

1.Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является МУП «Коммунальные сети» выполняющая работы и оказывающая услуги в том числе:

· добыча пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

· подключение потребителей к системе водоснабжения;

· обслуживание водопроводных сетей;

· установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

· демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

В настоящее время предприятие не имеет лицензии на право пользования с целевым назначением и видами работ:

· добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых МУП «Коммунальные сети» в Терновском сельском поселении осуществляется по квитанциям единого образца, через отделения почтовой связи и сберегательные кассы.
2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

Таблица № 3

	N°
	Наименование

населенного

пункта
	Кол-во общих колодцев
	Кол-во приусадебных колодцев, скважин.
	Кол-во артскважин, открытых водозаборов
	Глубина скважин,м дебит скважин м /час
	Кол-во водонапорных башен; объем бака м ; высота столба, м.
	Протяженность водопроводных сетей, км.
	Кол-во

водоразборных колонок на сетях

	1
	с. Александровка
	-
	191
	3
	100.5
	1
	9371.7
	-


Территории первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) артезианских скважин имеют ограждение.

На сети установлен один пожарный гидрант. Общая протяженность водопроводных сетей составляет  9371.7 км.

В селе Александровка, из скважины вода насосами подаётся в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. 

Водопотребление существующей застройки по сельскому поселению составляет 94,08 м3/ сут:

· на хозяйственно- бытовые нужды 53,53 м3/ сут

· на полив 40,55 м / сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

· 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом без канализации.

· 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

· 50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

· 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

З.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих жителям воду.

· Отсутствие современных технологий водоочистки.

4.3оны санитарной охраны источников водоснабжения
 Зоны санитарной охраны должны предусматривать на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначена целях обеспечения их санитарно- эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.111 зоны санитарной охраны источников

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждена и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях;
· второго и третьего - режимов ограничения. Радиус второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории
обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

назначения». На территории второго и третьего режимов устанавливается ограниченный санитарный режим. 
Раздел 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

В состав Александровского сельского поселения Терновского муниципального района входят 1 населённый пункт.

В    населенном пункте поселения централизованная система хозяйственно - бытовой канализации отсутствует, жилые дома и общественные здания канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы, за исключением. МКУК«ТМЦОДН»Александровский СДК» Сточные воды от данного здания отводится в резервуар-накопитель. Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков.
2. Проектные предложения.

 Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 мЗ стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20мЗ/сутки, «ТОП-АБ-БИОКСИ» производительностью от 1-50 мЗ/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

    Для создания и совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов автономными системами очистки заводского изготовления; переход к очистке на локальных очистных сооружениях (J10C) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на J10C до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод

дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.
V. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в

административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства на участках в пределах существующих границ сельского поселения.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. 

VI. Графическая часть схемы холодного водоснабжения (приложение 1-5)

	Схема водопровода с .Александровка в границах земельного участка
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	Чертеж контура улиц Чернышевского,Пушкинская,Октябрьская

	

	


	Масштаб 1:7000


	Чертеж контура улиц Ленинская,Гражданская,Свободы

	

	


	Масштаб 1:7800


	Чертеж контура улицы  Советская

	

	

	Масштаб 1:6700


	Чертеж контура улиц Красная,Коммуна,Первомайская

	

	


	Масштаб 1:7500
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